
Schritt 1:
Stecken Sie die U-Schraube (oder die J-Schraube) durch 
den Schlitz in der Befestigungsplatten-/Rahmen-
Baugruppe. Befestigen Sie sie mit den 3/8-Zoll Unterlegs-
cheiben und den 3/8-Zoll Muttern am Handlauf.

Schritt 2:
Stecken Sie die ½-Zoll Schrauben durch die Löcher  auf 
einem U-Eisen, und dann durch die Befestigungsplatten-/
Rahmen-Baugruppe. Schrauben Sie die ½-Muttern auf die 

Benötigte Werkzeuge: Verstellbare Schraubenschlüssel und Steckschlüssel mit 7/8-Zoll und 11/16-Zoll Steckschlüssel

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter der Rufnummer 001-713-686-6620

½-Zoll Schrauben und ziehen Sie sie an der 
Befestigungsplatten-/Rahmen-Baugruppe fest.

Schritt 3:
Legen Sie das zweite U-Eisen an der anderen Seite des 
Handlaufs an und ziehen Sie es mit den restlichen ½-Zoll 
Muttern fest.
Bringen Sie die Sicherheitsaufkleber am Schild an.

Eisenteile

Montagetipps
“XL Serie” – US Pat. Nr. 6,684,566

Das selbstschließende Sicherheitstor FabEnCo XL kann in nur wenigen Minuten an allen Arten von Handläufen (Winkel-, Flachstahl-, 
Rohrhandlauf) oder existierenden Wänden montiert werden. Es kann links oder rechts, an beiden Seiten eines Handlaufs montiert 
werden. Die Edelstahlfeder des Tors schließt das Tor automatisch nach jedem Durchgang und die Stellschrauben sorgen für einen 

Festanschlag ohne Geländerkontakt.

Teile Menge
A. U-Schraube* ................................................. 1

B. J-Schraube* .................................................. 1

C. ½-Zoll zinkbeschichtete Schrauben ............. 2

D. ½-Zoll zinkbeschichtete Sechskantmuttern ..... 4

E. 3/8-Zoll zinkbeschichtete Sechskantmuttern ... 2

F. 3/8-Zoll Unterlegscheiben .............................. 2

Teile Menge
G. U-Eisen ......................................................... 2

H. Befestigungsplatten-/Rahmen-Baugruppe .... 1
(mit 2 verstellbaren Anschlagbolzen)

I. Schildersatz .................................................... 1
(bereits an der Befestigungsplatten-/Rahmen-Baugruppe angebracht)

J. Sicherheitsaufkleber ...................................... 2

*Verwenden Sie die U-Schrauben zur Montage an Rohren und die J-Schrauben zur Montage an Winkeln.
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